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HI-CAP

 

優勢

金屬框架、穩定牢固

超大容塵量

氣流優化設計、錐形濾袋

安裝簡易

應用 適用於一般空調箱應用

外框 鍍鋅鋼

濾材 複合纖維

尺寸 過濾器截面尺寸(EN15805)

最大風量 1,25 x 額定風量

最高溫度 (°C) 70°C 

最大相對溼度 100%

安裝選項 可選擇正面緊壓或側面抽取式的安裝框架

評論 防火等級: DIN53438, F1

料號 類型 EN779 ISO16890 尺寸W*H*D(mm) 風量/初阻力(m³/h/Pa) 袋數 重量(Kg)

3202009 HF 90/35- 592*592-6*580-66 G4 Coarse 60% 592x592x580 3400/30 6 2,6
3202033 HF 90/35- 490*592-5.580-66 G4 Coarse 60% 490x592x580 2800/30 5 2,2
3202016 HF 90/35-287*592-3.580-36 G4 Coarse 60% 287x592x580 1700/30 3 1,5
3200005 HF 90/35-66 G4 Coarse 60% 592x592x360 3400/40 6 2,2
3200006 HF 90/35-56 G4 Coarse 60% 490x592x360 2800/40 5 1,9
3200007 HF 90/35-36 G4 Coarse 60% 287x592x360 1700/40 3 1,3

可提供客製化尺寸


